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Ergo Line 

Katso täydelliset tekniset tiedot osoitteessa scanbox.se

Nimi Ambient 8 Ambient 12 Ambient 14

Tuotenumero 100811-9 101211-1 101411-7

Kapasiteetti (GN 1/1 65 mm) 8 johdetta 12 johdetta 14 johdetta

Ulkomitat (mm)

L 540 540 540

K 1070 1390 1550

S 810 810 810

Paino (kg) 48 55 59

Virtaliitäntä –

Elementti/W – – –

Ampeeria – – –

Lämpötila-alue (°C) –

Ergo Line Ambient
Eristetty kuljetusvaunu ruoan jakeluun. Voidaan viedä kylmähuoneeseen tai jäähdyttää kaapin sisälle 
sijoitettavilla kylmälevyillä. Ovi aukeaa 270° kulmaan ja kiinnittyy auki magneetin avulla. Kuljetusvau-
nun takana olevat ergonomiset vetokahvat varmistavat helpon ja turvallisen käytön.

ScanBox Ergo Line (GN1/1) on täydellinen vaihtoehto 
ruoan tehokkaaseen jakeluun ja sen pitämiseen kylmänä/
kuumana – esimerkiksi kiireisten lounastuntien aikana tai 
aina, kun joustavuus ja helppokäyttöisyys ovat tärkeitä. 
Kuljetusvaunumme kaikki yksityiskohdat kertovat laadusta 
ja vankka ulkokuori suojelee sisäpuolta. Toimintojen keski-
näinen toimivuus, suuri kapasiteetti ruokalakäyttöön ja erin-
omainen kyky säilyttää ruoan laatu.
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Nimi Active Cooling 8 Active Cooling 12 Active Cooling 14

Tuotenumero 130811-3 131211-5 131411-1

Kapasiteetti (GN 1/1 65 mm) 8 johdetta 12 johdetta 14 johdetta

Ulkomitat (mm)

L 540 540 540

K 1120 1440 1600

S 810 810 810

Paino (kg) 55 65 68

Virtaliitäntä 220–240 V / 1-vaihe  / 50 Hz

Elementti/W 340

Ampeeria 1,64

Lämpötila-alue (°C) +3–10

Ergo Line Active Cooling 
Eristetty konvektiojäähdytetty kuljetusvaunu ruoan jakelua ja jäähdytetyn ruoan säilytystä varten. 
Lämpötila säädetään digitaalinäytöstä portaattomasti + 3 °C lämpötilaan asti, mikä helpottaa läm-
pötilan valintaa ja valvontaa. Valo syttyy, kun valittu lämpötila on saavutettu. Kuljetusvaunun takana 
olevat ergonomiset vetokahvat varmistavat helpon ja turvallisen käytön.  Valinnaisesti saatavilla on 
kompressorijärjestelmä jäähdytystä varten.

Nimi Active Cooling 8 + 8 Active Cooling 12 + 12 Active Cooling 14 +14

Tuotenumero 180360-1 180380-1 180390-1

Kapasiteett (GN 1/1 65 mm) 8 + 8 johdetta 12 + 12 johdetta 14 + 14 johdetta

Ulkomitat (mm)

L 1100 1100 1100

K 1070 1390 1550

S 810 810 810

Paino (kg) 104 118 126

Virtaliitäntä 220–240 V / 1-vaihe  / 50 Hz

Elementti/W 340 + 340

Ampeeria 3,0

Lämpötila-alue (°C) +3–10

Ergo Line Duo Active Cooling 
Kaapit sijoitetaan vierekkäin ja niitä käytetään ruoan jakeluun ja pitämiseen kylmänä. Kumpikin kaappi 
voidaan säätää + 3 °C lämpötilaan asti, kaksi erillistä ohjainta mahdollistavat kaappien lämpötilan 
asettamisen toisistaan riippumatta. Upotetut kahvat ovat vakiovarusteena, kompressorijäähdytys voidaan 
tilata lisävarusteena.

Katso täydelliset tekniset tiedot osoitteessa scanbox.se

4 ScanBox — Tuoteluettelo



Nimi Hot 8 Hot 12 Hot 14

Tuotenumero 110811-7 111211-9 111411-5

Kapasiteetti (GN 1/1 65 mm) 8 johdetta 12 johdetta 14 johdetta

Ulkomitat (mm)

L 540 540 540

K 1120 1440 1600

S 810 810 810

Paino (kg) 49 58 62

Virtaliitäntä 220–240 V / 1-vaihe / 50 Hz

Elementti/W 460 570 800

Ampeeria 1,9 2,7 3,5

Lämpötila-alue (°C) ≤ +90

Ergo Line Hot 
Eristetty ja staattisesti lämmitetty kuljetusvaunu kuuman ruoan jakelua ja säilytystä varten. Lämpötila 
säädetään portaattomasti +90 °C asti digitaalinäytöstä, joka näyttää, kun valittu lämpötila on saa-
vutettu. Ovi aukeaa 270° kulmaan ja kiinnittyy auki magneetin avulla. Valinnaisvarusteena on tarjolla 
kiertoilmalämmitys asetetun lämpötilan saavuttamiseksi mahdollisimman pian, kun ovea on avattu 
toistuvasti. Kuljetusvaunun takana olevat ergonomiset vetokahvat varmistavat helpon ja turvallisen 
käytön. 

Nimi Hot 8 + 8 Hot 12 + 12 Hot 14 +14

Tuotenumero 180011-9 180023-4 180029-1

Kapasiteetti (GN 1/1 65 mm) 8 + 8 johdetta 12 + 12 johdetta 14 + 14 johdetta

Ulkomitat (mm)

L 1100 1100 1100

K 1070 1390 1550

S 810 810 810

Paino (kg) 93 105 112

Virtaliitäntä 220–240 V / 1-vaihe / 50 Hz

Elementti/W 460 + 460 580 + 580 800 + 800

Ampeeria 3,8 5,4 7,0

Lämpötila-alue (°C) ≤ +90

Ergo Line Duo Hot
Kaapit sijoitetaan vierekkäin ja niitä käytetään ruoan jakeluun ja pitämiseen kuumana. Kumpikin kaap-
pi voidaan lämmittää staattisesti jopa +90 °C lämpötilaan. Erilliset ohjaimet kaappien lämpötilojen 
säätämisen toisistaan riippumatta. Upotetut kahvat ovat vakiovarusteena. Valinnaisvarusteena on 
tarjolla kiertoilmalämmitys asetetun lämpötilan saavuttamiseksi mahdollisimman pian, kun ovea on 
avattu toistuvasti.

Katso täydelliset tekniset tiedot osoitteessa scanbox.se
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Nimi Ambient 4 + Hot 6 Ambient 6 + Hot 6

Tuotenumero 160013-9 160021-2

Kapasiteetti (GN 1/1 65 mm) 4 + 6 johdetta 6 + 6 johdetta

Ulkomitat (mm)

L 540 540

K 1445 1605

S 810 810

Paino (kg) 63 66

Virtaliitäntä 220–240 V / 1-vaihe / 50 Hz

Elementti/W 460

Ampeeria 1,9

Lämpötila-alue (°C) A – / H ≤ +90

Ergo Line Combo Ambient + Hot
Ergo Line Combo -mallissa Ambient-kaappi (neutraali) ja kuumalle ruoalle tarkoitettu kaappi on sijoi-
tettu päällekkäin. Tämä järjestely tarjoaa suuren kapasiteetin, vaikka sen tilantarve on pieni. Kuuma 
kaappi lämmitetään staattisesti jopa +90 °C lämpötilaan, ja valinnaisesti on tarjolla kiertoilmalämmitys. 
Valinnaisesti Ambient-kaappiin voidaan toimittaa kylmälevyt, jolloin sitä voidaan käyttää kylmäkaappina. 
Lämpötila säädetään portaattomasti digitaalinäytöstä. Valo syttyy, kun valittu lämpötila on saavutettu. 

Nimi Active Cooling 4 + Hot 6 Active Cooling 6 + Hot 6

Tuotenumero 172003-1 172006-1

Kapasiteetti (GN 1/1 65 mm) 4 + 6 johdetta 6 + 6 johdetta

Ulkomitat (mm)

L 540 540

K 1445 1605

S 810 810

Paino (kg) 69 77

Virtaliitäntä 220–240 V / 1-vaihe / 50 Hz

Elementti/W 190 + 460

Ampeeria 3,0

Lämpötila-alue (°C) AJ +3–10 / L ≤ +90

Ergo Line Combo Active Cooling + Hot
Aktiivisesti jäähdytetty kaappi ja kuuma kaappi on sijoitettu päällekkäin. Kaikenlaisia ruokia voidaan 
säilyttää niiden optimaalisessa lämpötilassa. Ergo Combo Line tarjoaa suuren kapasiteetin, vaikka 
sen tilantarve on pieni. Kuuma kaappi lämmitetään staattisesti jopa +90 °C lämpötilaan, ja valinnai-
sesti on tarjolla kiertoilmalämmitys. Aktiivisesti jäähdytetty kaappi voidaan säätää + 3 °C lämpötilaan 
asti. Lisävarusteena on tarjolla kompressorijäähdytys. Lämpötila säädetään portaattomasti kahdesta 
digitaalinäytöstä. Valot syttyvät, kun valitut lämpötilat on saavutettu.

Katso täydelliset tekniset tiedot osoitteessa scanbox.se
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Nimi Active Cooling 8 + Hot 8 Active Cooling 12 + Hot 12 Active Cooling 14 + Hot 14

Tuotenumero 180302-2 180304-4 180305-5

Kapasiteetti (GN 1/1 65 mm) 8 + 8 johdetta 12 + 12 johdetta 14 + 14 johdetta

Ulkomitat (mm)

L 1100 1100 1100

K 1070 1390 1550

S 810 810 810

Paino (kg) 96 112 121

Virtaliitäntä 220–240 V / 1-vaihe / 50 Hz

Elementti/W 340 + 460 340 + 570 340 + 800

Ampeeria 3,5 4,1 4,6

Lämpötila-alue (°C) AJ +3–10 / L ≤ +90

Ergo Line Duo Active Cooling + Hot
Kylmä, kuuma ja suuri kapasiteetti kaikki yhdessä. Kaapit sijoitetaan vierekkäin ja niitä käytetään 
kuuman ja kylmän ruoan jakeluun ja pitämiseen oikeassa lämpötilassa. Toinen kaappi lämmitetään 
staattisesti jopa +90 °C lämpötilaan ja toisessa on aktiivinen jäähdytys +3 °C lämpötilaan asti. Upotetut 
kahvat ovat vakiovarusteena, ja kompressorijäähdytys voidaan tilata lisävarusteena.

Katso täydelliset tekniset tiedot osoitteessa scanbox.se
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Banquet Line 

Nimi Active Cooling 12 Active Cooling 16

Tuotenumero 196120-1 196140-1

Kapasiteetti (GN 2/1 65 mm) 12 johdetta 16 johdetta

Ulkomitat (mm)

L 740 740

K 1440 1760

S 1040 1040

Paino (kg) 91 99

Virtaliitäntä 220–240 V / 1-vaihe / 50 Hz

Elementti/W 440

Ampeeria 1,9

Lämpötila-alue (°C) +3–10

Banquet Line Active Cooling
Eristetty juhla-ateriavaunu kylmän ruoan jakeluun ja kylmänä pitämiseen. Tehokas kompressori takaa 
nopean ja yhtenäisen jäähdytyksen. Lämpötila voidaan etukäteen asettaa +3 °C asti ohjauspaneelin 
portaattomalla lämpötilan asetuksella, jolloin lämpötilan säätö ja valvonta on yksinkertaista. Valo 
ilmoittaa, kun valittu lämpötila on saavutettu. Kuljetusvaunun takana olevat ergonomiset vetokahvat 
varmistavat helpon ja turvallisen käytön.

Katso täydelliset tekniset tiedot osoitteessa scanbox.se

ScanBox Banquet Line (GN 2/1) sisältää valikoiman eris-
tettyjä ergonomisia kuljetusvaunuja, joita käytetään ruoan 
kuumana/kylmänä pitämiseen ja ruoan jakeluun ympäris-
töissä, joissa vaaditaan laatua, tarkkuutta, tyyliä ja suurta 
kapasiteettia. Banquet Line on suunniteltu laajamittaisiin 
tilaisuuksiin – esimerkiksi juhliin ja tapahtumiin – joissa jopa 
tuhansia ihmisiä pitää palvella samanaikaisesti.
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Nimi Active Cooling 12 + 12 Active Cooling 16 + 16

Tuotenumero 196170-1 196190-1

Kapasiteetti (GN 2/1 65 mm) 12 + 12 johdetta 16 + 16 johdetta

Ulkomitat (mm)

L 1525 1525

K 1390 1710

S 1040 1040

Paino (kg) 180 196

Virtaliitäntä 220–240 V / 1-vaihe / 50 Hz

Elementti/W 440 + 440

Ampeeria 3,7

Lämpötila-alue (°C) +3–10

Banquet Line Duo Active Cooling
Kun kaksi suurta eristettyä kaappia sijoitetaan vierekkäin, saadaan yhdessä kuljetusvaunussa kahden 
vaunun kapasiteetti. Banquet Line Duo AC + AC tarjoaa suuren kapasiteetin ja nopean jäähdytyksen 
(+ 3 °C lämpötilaan asti). Digitaalisten näyttöjen ansiosta lämpötilan esiasetus ja valvonta käyvät 
helposti. Ovi aukeaa 270° kulmaan ja kiinnittyy auki magneetin avulla. Mitoistaan huolimatta tämän 
vaunun käsittely on helppoa ja turvallista sen takana olevien ergonomisten kahvojen ja suurten, vank-
kojen ja erityisesti siirtämistä varten suunniteltujen pyörien ansiosta.

Katso täydelliset tekniset tiedot osoitteessa scanbox.se

Nimi Hot 12 Hot 16

Tuotenumero 192411-7 192640-1

Kapasiteetti (GN 2/1 65 mm) 12 johdetta 16 johdetta

Ulkomitat (mm)

L 740 740

K 1440 1760

S 910 910

Paino (kg) 75 83

Virtaliitäntä 220–240 V / 1-vaihe / 50 Hz

Elementti/W 1100 1800

Ampeeria 4,8 7,8

Lämpötila-alue (°C) ≤ +90

Banquet Line Hot
Eristetty ja kiertoilmalämmitetty kuljetusvaunu (GN 2/1) kuuman ruoan jakelua ja säilytystä varten. 
Lämpötila säädetään portaattomasti +90 °C asti digitaalinäytöstä, joka näyttää, kun valittu lämpötila 
on saavutettu. Ovi aukeaa 270° kulmaan ja kiinnittyy auki magneetin avulla. ”Ovianturi” kytkee ovea 
avattaessa tuulettimen pois päältä. Tämä toiminto vähentää sekä työympäristön että kaapin energi-
ankulutusta. Kuljetusvaunun takana olevat ergonomiset vetokahvat varmistavat helpon ja turvallisen 
käytön.
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Nimi Hot 12 + 12 Hot 16 + 16

Tuotenumero 192670-1 192680-1

Kapasiteetti (GN 2/1 65 mm) 12 + 12 johdetta 16 + 16 johdetta

Ulkomitat (mm)

L 1525 1525

K 1390 1710

S 910 910

Paino (kg) 134 154

Virtaliitäntä 220–240 V  / 1-vaihe / 50 Hz

Elementti/W 1100 + 1100

Ampeeria 9,6

Lämpötila-alue (°C) ≤ +90

Banquet Line Duo Hot
Kun kaksi suurta eristettyä kaappia sijoitetaan vierekkäin, saadaan yhdessä kuljetusvaunussa kahden 
vaunun kapasiteetti. Banquet Line Duo H + H tarjoaa suuren kapasiteetin sekä nopean ja tasaisen 
kiertoilmalämmityksen (portaattomasti säädettävissä +90 °C lämpötilaan asti). Digitaalisten näyttöjen 
ansiosta lämpötilan esiasetus ja valvonta käyvät helposti. Ovi aukeaa 270° kulmaan ja kiinnittyy auki 
magneetin avulla. ”Ovianturi” kytkee ovea avattaessa tuulettimen pois päältä. Mitoistaan huolimatta 
tämän vaunun käsittely on helppoa ja turvallista sen takana olevien ergonomisten kahvojen ja suurten, 
vankkojen ja erityisesti siirtämistä varten suunniteltujen pyörien ansiosta.

Nimi Active Cooling 6 + Hot 6

Tuotenumero 196210-1

Kapasiteetti (GN 2/1 65 mm) 6 + 6 johdetta

Ulkomitat (mm)

L 740

K 1605

S 1040

Paino (kg) 100

Virtaliitäntä 220–240 V /1-vaihe / 50 Hz

Elementti/W 225 + 930

Ampeeria 5,1

Lämpötila-alue (°C) AJ +3–10 / L ≤ +90

Banquet Line Combo Active Cooling + Hot
Käyttämällä kuljetusvaunua, jossa on päällekkäiset kaapit kylmälle ja kuumalle ruoalle, ruoka voidaan 
jakaa täydellisessä lämpötilassa. Kuuma kaappi on kiertoilmalämmitetty +90 °C lämpötilaan asti ja se 
tarjoaa nopeaa, tasaista lämpöä. Aktiivisesti jäähdytetyssä kaapissa (joka voidaan esiasettaa +3 °C 
lämpötilaan asti) on tehokas kompressorijäähdytys. Lämpötila säädetään portaattomasti digitaalinäy-
töstä, joka näyttää, kun valittu lämpötila on saavutettu. Ovi aukeaa 270° kulmaan ja kiinnittyy auki mag-
neetin avulla. ”Ovianturi” kytkee ovea avattaessa tuulettimen pois päältä. Takana olevat ergonomiset 
vetokahvat varmistavat helpon ja turvallisen käytön. 

Katso täydelliset tekniset tiedot osoitteessa scanbox.se
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Nimi Active Cooling 12 + Hot 12 Active Cooling 16 + Hot 16

Tuotenumero 196240-1 196260-1

Kapasiteetti (GN 2/1 65 mm) 12 + 12 johdetta 16 + 16 johdetta

Ulkomitat (mm)

L 1525 1525

K 1390 1710

S 1040 1040

Paino (kg) 159 179

Virtaliitäntä 220–240 V / 1-vaihe / 50 Hz

Elementti/W 440 + 1100

Ampeeria 6,6

Lämpötila-alue (°C) AJ +3–10 / L ≤ +90

Banquet Line Duo Active Cooling + Hot
Kun kaksi suurta, eristettyä kaappia sijoitetaan vierekkäin, saadaan yhdessä kuljetusvaunussa 
kahden vaunun kapasiteetti. Banquet Line Duo AC + H tarjoaa suuren kapasiteetin sekä nopean ja 
tasaisen kiertoilmalämmityksen (portaattomasti säädettävissä +90 °C lämpötilaan asti) ja nopean 
jäähdytyksen+3°C lämpötilaan asti). Digitaalisten näyttöjen ansiosta lämpötilan esiasetus ja valvonta 
käyvät helposti. Ovi aukeaa 270° kulmaan ja kiinnittyy auki magneetin avulla. ”Ovianturi” kytkee ovea 
avattaessa tuulettimen pois päältä. Mitoistaan huolimatta tämän vaunun käsittely on helppoa ja 
turvallista sen takana olevien ergonomisten kahvojen ja suurten, vankkojen ja erityisesti siirtämistä 
varten suunniteltujen pyörien ansiosta.

Katso täydelliset tekniset tiedot osoitteessa scanbox.se

Nimi Hot 6 + 6

Tuotenumero 192100-1

Kapasiteetti (GN 2/1 65 mm) 6 + 6 johdetta

Ulkomitat (mm)

L 740

K 1605

S 910

Paino (kg) 96

Virtaliitäntä 220–240 V /1-vaihe / 50 Hz

Elementti/W 930 + 930

Ampeeria 7,8

Lämpötila-alue (°C) ≤ +90

Banquet Line Combo Hot
Käyttämällä kuljetusvaunua, jossa on päällekkäiset kaapit kuumalle ruoalle, ruoka voidaan jakaa 
täydellisessä lämpötilassa. Kuumat kaapit on kiertoilmalämmitetty +90 °C lämpötilaan asti ja ne 
tarjoavat nopeaa, tasaista lämpöä. Lämpötila säädetään portaattomasti digitaalinäytöstä, joka näyt-
tää, kun valittu lämpötila on saavutettu. Ovi aukeaa 270° kulmaan ja kiinnittyy auki magneetin avulla. 
”Ovianturi” kytkee ovea avattaessa tuulettimen pois päältä. Takana olevat ergonomiset vetokahvat 
varmistavat helpon ja turvallisen käytön.
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Banquet Master 
ScanBox Banquet Master on liikkuva järjestelmä kiertoilma-
lämmityksellä (90 °C lämpötilaan asti) ja ilmankostuttimella. 
Kuuma kuljetusvaunu on suunniteltu yhteensopivaksi yhdis-
telmäuunista tuotavan uunitelineen kanssa. Kun ruoka on 
yhdistelmäuunissa  valmista, uuniteline yksinkertaisesti rul-
lataan suoraan kuumaan kaappiin. Tämä kuljetusvaunu on 
täydellinen suuriin keittiöihin, joissa tehokkuus ja lämpötilan 
valvonta ovat tärkeitä.

Banquet Masteriin on saatavissa irrotettavia kasetteja 
sekä 20- tai 40-johteisia siirrettäviä uunitelineitä ja lautaste-
lineitä mm. seuraavia tuotemerkkejä varten: Rational, MKN, 
Electrolux, Palux ja Hounö. Käsittelyn aikana sekä yli läik-
kymisen että palovammojen riski vähenee, koska vuokia tai 
lautasia ei tarvitse siirtää erikseen uunin ja Banquet Masterin 
välillä.

Katso täydelliset tekniset tiedot osoitteessa scanbox.se

Saatavilla Rational 201 Hounö 1.20 Roll-in Electrolux air-o-steam 20

Tuotenumero 153211-8 152311-5 145101-2

Kapasiteetti 20 johdetta 20 johdetta 20 johdetta

Ulkomitat (mm)

L 770 770 770

K 1913 1983 1885

S 1040 1040 1040

Paino (kg) 80

Virtaliitäntä 220–240 V / 1-vaihe / 50 Hz

Elementti/W 1800

Ampeeria 7,8

Lämpötila-alue (°C) ≤ +90

Banquet Master 20
Siirrettävä järjestelmä kiertoilmalämmityksellä (90 °C lämpötilaan asti) ja ilmankostuttimella suuriin 
keittiöihin, joissa tehokkuus ja lämpötilan valvonta ovat tärkeitä. Suunniteltu yhteensopivaksi yhdistel-
mäuunista tuotavan uunitelineen kanssa. Banquet Master 20:een on saatavana irrotettavia kasetteja, 
siirrettäviä uunitelineitä ja lautastelineitä mm. seuraaviin yhdistelmäuunimerkkeihin: Rational, MKN, 
Electrolux, Palux ja Hounö.
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Katso täydelliset tekniset tiedot osoitteessa scanbox.se

Saatavilla Rational 202 Hounö Roll-in 2.20 Palux COM 20/40 MKN

Tuotenumero 153310-1 145105-1 157100-1 158100-1

Kapasiteetti 40 johdetta 40 johdetta 40 johdetta 40 johdetta

Ulkomitat (mm)

L 780 780 780 780

K 1939 2011 1958 2067

S 1080 1080 1080 1060

Paino (kg) 97

Virtaliitäntä 220–240 V / 1-vaihe / 50 Hz

Elementti/W 2 x 900

Ampeeria 7,8

Lämpötila-alue (°C) ≤ +90

Banquet Master 40
Siirrettävä järjestelmä kiertoilmalämmityksellä (90 °C lämpötilaan asti) ja ilmankostuttimella suuriin 
keittiöihin, joissa tehokkuus ja lämpötilan valvonta ovat tärkeitä. Suunniteltu yhteensopivaksi yhdistel-
mäuunista tuotavan uunitelineen kanssa. Banquet Master 20:een on saatavana irrotettavia kasetteja, 
siirrettäviä uunitelineitä ja lautastelineitä mm. seuraaviin yhdistelmäuunimerkkeihin: Rational, MKN, 
Electrolux, Palux ja Hounö. 
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Mittatilaustyötä

ScanBoxin
joustava muotoilu
ja tehokkaat 
valmistusmenetelmät

mahdollistavat tuotetarjontamme 
räätälöinnin erityistarpeisiin. 
Olemme apunasi, kun haluat 
käyttää erikoiskokoisia hyllyjä, 
löytää optimaaliset ratkaisut 
kapasiteetin lisäämiseksi tai 
määrittää yksiköiden tehtävät.

Valmistamme 
mittatilaus-

työnä!

Ota yhteyttä, niin saat lisätietoja 
ja tarjouksia.

Puhelin
+46 (0) 454 30 83 00

Sähköposti
info@scanbox.se

scanbox.se

Katso täydelliset tekniset tiedot osoitteessa scanbox.se

W

H
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Lisävarusteet

Nimi
Ruostumaton teräs, 
160 mm

Elektrolyyttisesti kiillotettu, 
125 mm

Elektrolyyttisesti kiillotettu, 
200 mm

Vaahtotäytteinen, 200 mm Maastokäyttöön soveltuva

Tuotenumero 301040-2 301017-9 301075-1 301037-3 341001-6

Kuvaus Elastinen lattiaa värjäämätön rengas, hiljainen liike. Liukulaakeroitu. Kulkee lattiapinnalla peh-
meämmin ja tasaisemmin.

Soveltuu koville pinnoille 
(lumi, maa, sora jne.).

Pyörät

Nimi Keskusjarrujärjestelmä, pyörät 
ruostumatonta terästä, Ø 160 mm

Keskusjarrujärjestelmä, elektrolyyt-
tisesti kiillotetut pyörät, Ø 160 mm

Vetoaisa, VE, galvanoitu Vetoaisa, ruostumaton teräs

Tuotenumero 301087-1 301046-2 302001-3 302002-2

Kuvaus Kumpikin pyörä voidaan lukita yhdellä yksinkertaisella työvaiheella. Useiden kuljetusvaunujen kytkemi-
seksi yhteen ja niiden vetämiseksi 
yhdellä kertaa (vain yksittäiset Ergo 
Line -kuljetusvaunut).

Useiden kuljetusvaunujen kytkemi-
seksi yhteen ja niiden vetämiseksi 
yhdellä kertaa

Jarrut ja vetoaisat

Katso täydelliset tekniset tiedot osoitteessa scanbox.se

Ohessa on valikoima erilaisia lisävarusteita, joiden ansiosta 
ScanBox-tuotteesi täyttävät entistäkin paremmin tarpeesi ja 
soveltuvat käyttötarkoitukseensa.

Löydät täydellisen valikoiman osoitteessa scanbox.se.
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Nimi A4 A5 A6

Tuotenumero 301015-1 301015-2 301015-3

Kuvaus Kuljetusvaunujen helppoa tunnistamista tai niiden sisällön merkintää varten.

Ulkopuoli
Kortinpidikkeet

Nimi Musta (RAL 9005) Punainen (RAL 3003) Harmaa (RAL 7042)

Tuotenumero Vakioväri 302020-1 302030-1

Kuvaus Tee kuljetusvaunuista erinäköisiä! Saatavana kolme väriä.

Ulkopuoli 
Kuljetusvaunun väri

Nimi Lasiovi, LED-valo Kahva, yksi ote Kahva, yksi ote ja 
näppäinlukko

Ulkopinta ruostumatonta 
terästä

Tuotenumero
301084-1 (Ergo Line H12)
301088-2 (Ergo Line H14)

301086-1 (Ergo Line AC12) 
301089-3 (Ergo Line AC14)

301054-1 351008-2 301042-2

Kuvaus Kuljetusvaunut sisällön näkemiseksi/näyttämiseksi ovea 
avaamatta. Saatavana Ergo Line 12:een ja 14:ään.

Ergonomiset kahvat, joilla oven avaus/sulkeminen on 
yksinkertaista.

–

Ulkopuoli
Lasiovet, kahvat ja ruostumaton teräs

Katso täydelliset tekniset tiedot osoitteessa scanbox.se

Nimi Liikemerkki

Tuotenumero 303010-2

Kuvaus Mainosta omaa tuotemerkkiäsi tai anna kuljetuslaatikoille muista erottuva ulkoasu toiveidesi mukaan.

Ulkopuoli
Liikemerkki
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Nimi Moottorikäyttöinen Ergo Drive -runko

Tuotenumero 351100-01

Kuvaus Moottorikäyttöinen runko portaattomalla nopeudensäädöllä, hätäjarrutuksella ja sisäänrakennetulla akkulaturilla.

Muut varusteet varusteet
Ergo Drive

Nimi Kiertoilmalämmitys, 
450 W *

Kiertoilmalämmitys, 
900W *

Kompressorijääh-
dytys *

CEE-pistotulppa 
ja johto

Kylmälevy Kylmälevyn 
johteet

Lämmityspaketti 
Ambient-osastoa 
varten

Tuotenumero 351003-1 351004-1 302012-8 301026-01 301001-4 301010-5 302011-4

Kuvaus Tasaista läm-
pötilajakaumaa 
ja nopeampaa 
lämmitystä varten 
(Ergo Line Hot 6).

Tasaista lämpö-
tilajakau-maa 
ja nopeampaa 
lämmitystä varten. 
(Ergo Line Hot 8, 
10, 12 ja 14).

Kasvattaa yksikön 
syvyyttä 
100 mm:llä.

– Ambient-kulje-
tusvaunujen jääh-
dytykseen, takaa 
tasaisen kylmän 
jakautumisen ja 
vie vain vähän tilaa 
laatikon sisällä.

– –

Lämmitys, jäähdytys ja 
sähkövarusteetkövarusteet

Katso täydelliset tekniset tiedot osoitteessa scanbox.se

Nimi Alumiinitaso  
GN 1/1

Alumiinitaso  
GN 2/1

Ritilä GN 1/1 
ruostumatonta terästä

Ritilä GN 2/1 
ruostumatonta terästä

Ilmankostutin Sisäpinta 
ruostumatonta terästä

Tuotenumero 301005-5 301006-6 301014-7 301019-5 301045-5 301063-1

Kuvaus – – – – Kuljetusvaunun 
sisäkosteuden 
lisäämiseksi.

–

Sisäpuoli 
Tasot, ritilät, ilmankostutin ja ruostumaton teräs

* Vakiona Banquet Line -malleissa
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Muut tuotteet
Pinottavat, kannettavat ja kevyet kuljetuslaatikot; fiksut, 
sileäpintaiset ja kestävät työntövaunut. Tässä on mainittu 
muutamia ScanBoxin erikoistuotteita. Kaikki mallit löydät 
verkosta - scanbox.se

Katso täydelliset tekniset tiedot osoitteessa scanbox.se

Nimi Lightweight Hot (sähkökäyttöinen) Lightweight Cold

Tuotenumero 12099 12098

Kapasiteetti (GN 1/1 65 mm) 4 5

Ulkomitat (mm) L410 x K540 x S640

Paino (kg) 8 5

Virtaliitäntä 220–240 V / 1-vaihe / 50 Hz –

Elementti/W 200 –

Ampeeria 1,1 –

Lämpötila-alue (°C) +80 –

Lightweight Hot & Cold
Hot: Eristetty, pinottava, sähkölämmitteinen kuljetuslaatikko kuuman ruoan jakelua ja säilytystä varten. 
Integroidut liukukiskot. Helppo käsitellä ja erittäin kevyt (vain 8 kg sis. irrotettava lämmitin). 

Cold: Eristetty, pinottava kuljetuslaatikko kylmän tai kuuman ruuan jakamista ja lyhyttä säilytystä 
varten. Integroidut johteet. Erittäin kevyt (vain 5 kg) ja helppo käsitellä.

Nimi SBE SBK

Tuotenumero 110401-7 100401-9

Kapasiteetti (GN 1/1 65 mm) 4

Ulkomitat (mm) L458 x K445 x S635 L458 x K500 x S635

Paino (kg) 17

Virtaliitäntä 220–240 V / 1-vaihe / 50 Hz –

Elementti/W 330 –

Ampeeria 1,5 –

Lämpötila-alue (°C) +80 –

Stackable SBE & SBK
Pinottavat, eristetyt laatikot ruoan jakeluun ja säilytykseen. Irrotettavat, ruostumattomasta teräksestä 
valmistetut helposti puhdistettavat kiskot, ilma-aukot tasaisempaa lämpötilan jakautumista varten. 
Helppo käsitellä.
SBE on sähkölämmitteinen ja SBK on neutraali.
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Kylmä ja kuuma alusta
Kylmä alusta: Sisältää kylmälevyn, jossa on elintarvikekäyttöön sertifioitua jäähdytys-
nestettä. Kylmä alusta säilyttää + 4-6 ºC lämpötilan noin 8 tunnin ajan 22 ºC huoneen-
lämmössä.

Kuuma alusta: Kuuma alusta on hyväksytty suoraan kosketukseen elintarvikkeiden 
kanssa ja sovitettu GN 1/1 -standardeihin. Digitaalinen ohjain mahdollistaa täydellisen 
lämpötilan säädön +90 ºC lämpötilaan asti.

Nimi Kylmä alusta Kuuma alusta

Tuotenumero 501003-8 501013-1

Kapasiteetti (GN 1/1) 1

Ulkomitat (mm) L545 x K345 x S77

Valmistusmateriaalit Öljytty pyökki ja anodisoitu alumiini

Virtaliitäntä – 230 V / 1-vaihe / 50 Hz

Lämpötila-alue (°C) – ≤ +90

Nimi Tasovaunu, 2 tasoa Lavavaunu Varastoritilävaunu

Tuotenumero 201004-9 201002-3 201001-5

Ulkomitat (mm) L450 x K577 / 277 x S650 L450 x K190 x S630 L450 x K170 x S635

Vaunut, tasovaunu, lavavaunu ja varastoritilä
Tasovaunu: Kiinteä vaunu harjattua, ruostumatonta terästä. Toinen taso rationaalisempaa käyttöä 
varten. Laajalle työtasolle mahtuu monen kokoisia kuljetuslaatikoita. Mukana 2 kiinteää ja 2 kääntyvää 
pyörää jarrulla. Kahva 950 mm.

Lavavaunu: Kiinteä vaunu harjattua ruostumatonta terästä. Laajalle työtasolle mahtuu monen kokoisia 
kuljetuslaatikoita. Kahva 950 mm.

Varastoritilävaunu: Yksinkertainen, vankka ja laadukas vaunu on valmistettu ruostumattomasta 
teräksestä. Lisävarusteeksi saatavana vetokoukku siirtämistä varten. Mukana 2 kiinteää ja 2 kääntyvää 
pyörää jarrulla.

Katso täydelliset tekniset tiedot osoitteessa scanbox.se
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P.O. Box 13
SE-293 21Olofström

Sweden

Puhelin +46 (0) 454 30 83 00
Sähköposti info@scanbox.se

scanbox.se


